
推奨用途別の呼吸回路フィルター–麻酔器呼吸回路での使用
フィルター使用に関する具体的なガイダンスは こちら (www.apsf.org)をご覧ください。
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製造元 部品# 説明 ウイルス飛沫濾
過効率

一回換気量の範囲
または最小一回換
気量（mls）

内容量
（mls） コメント

人工鼻フィルター
(Airway Heat & 
Moisture Exchange 
Filters, HMEF)

患者の気道 -気道と呼吸回路の間で使用する場合。

本リストは、ガス採取機能を備えた機械式HMESを
前提としています。一回換気量の目標は患者選択
を示します。静電HMEFまたは不確実な設計機器で
は、VFE及び濾過性能がメカニカルフィルターほど
良くないため、好まれません。理想的には、HMEF
は呼気肢の遠位端に配置された2つ目のメカニカル
フィルターと組み合わせて使用する必要がありま
す（以下を参照）

Medtronic 354U5876 DAR メカニカルフィ
ルターHME -大

99.9990% 300-1500 96 Medtronic フィルターのリンクはこちら

Draeger Medical MT-4388-
2007

フィルター/HME 
Twinstar HEPA 99.9999% 300-1500 55

Pall BB25 Ultipor 25 w モニタ
リングポート 99.9990% 255 est 85 最小一回換気量は3 x内容積と推定されます。製造

元情報
小児患者 -児童等体格
の小さな患者は、気
道に取り付けられた
HMEFのデッドスペー
ス容量を許容できな
い場合があります。
通常はデッドスペー
スの小さい静電HMEF
が使用されます。こ
れらは、実験肢にお
いて高品質フィル
ターと組み合わせる
必要があり、採取し
たガスは2つ目のフィ
ルターに、または排
除方式に戻します。

Medtronic 355U5427 乳幼児用静電フィル
ター小

99.99% 30-100 10 静電気

Draeger Medical MPO1820
MPO1825

フィルター/HME 
Twinstar 8 & 10a

(小児科)
99.99% 30-200 8

10 静電気

気道フィルター
-加湿無し

患者の気道で使用し、低流量麻酔、短時間処置、または加温加湿器を用いることで、HMEFの代替として適切と
なる場合があります

本リストには、ガス採取ポートのみを備えたメカ
ニカルフィルターであり、湿度を維持できない機
器が含まれます。加湿のための他の対応策が必要
です。特に低流量麻酔として考慮します。これらの
フィルターは、呼気肢の遠位端に配置された2つ目
のメカニカルフィルターと組み合わせて使用する
必要があります。（下記参照）加温加湿器と組み
合わせることで長期換気に適している可能性があ
ります。

Medtronic

351U5979 DAR メカニカルフィ
ルター -小

99.9990% 150-1200 42 フィルターのみ:製造元情報

351U5878 DAR メカニカルフィ
ルター -コンパクト

99.9999% 200-1500 66 フィルターのみ:製造元情報

351U5410 DAR メカニカルフィ
ルター -大

99.9999% 300-1500 92

Draeger Medical

MT-4386-
2007

フィルター Safestar 
80 99.9999% 300-1500 80

MT-1165-
2006

フィルター Safestar 
55 99.9999% 300-1500 55

MT-4726-
2007

フィルター Safestar 
60A 99.9999% 300-1500 60

Pall BB100 Ultipor 100
フィルター 99.9990% 250 est 85 製造元情報

呼吸回路フィルター 成人 / 小児科適用における、呼気肢と麻酔機器の間での使用。患者の体格は関係ありません。

分析のために気道で採取したガスを管理す
る場合、唯一のウイルスフィルターとして
使用できます。患者ごとに交換するのが理
想的ですが、フィルターが不足している場
合は、再使用される可能性があります。供
給が許す限り、頻繁に交換することが推奨
されます。

Medtronic 351U5856
採取ポート無しの

DAR メカニカルフィ
ルター大

99.9999% 300-1500 92

PALL BB100 Ultipor 100 呼吸シス
テムフィルター

99.9990% 255 est 85

留意点：本セクションリストに記載されるフィルターは、最大保護を提供できます。気道フィルターと組み合わせる場合、この程度での保護はおそらく必須ではありません。複
合効果は乗算されます。99.99％のVFEを備えたフィルターが多く利用可能であり、上記の気道フィルターのどれか1つと組み合わせると十分な効果となるでしょう。

https://www.apsf.org/faq-on-anesthesia-machine-use-protection-and-decontamination-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.medtronic.com/content/dam/covidien/library/us/en/product/ventilator-filters/dar-breathing-filter-hme-sellsheet.pdf
https://shop.pall.com/us/en/medical/mechanical-ventilation/anesthesia-gas-filtration/zidgri78lql
https://www.medtronic.com/content/dam/covidien/library/us/en/product/ventilator-filters/dar-sales-sheet.pdf
https://www.medtronic.com/content/dam/covidien/library/us/en/product/ventilator-filters/dar-sales-sheet.pdf
https://shop.pall.com/us/en/medical/mechanical-ventilation/anesthesia-gas-filtration/zidgri78lig
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